:5) Einschaltsequenz und Sonderanzeigen

Nach dem Anlegen der Netzspannung beginnen die einzelnen Leds der Reihe nach zu blinken. Zuerst blinkt POWER, dann POWER und PC LINK, danach POWER, PC LINK und CABLE und so weiter, bis alle 5 Leds blinken. Das dauert einige Minuten. Kommt dieser Vorgang zum Stillstand, notieren Sie bitte welche Leds blinken und wenden Sie sich dann an ihren Provider.

Wenn nur POWER gleichmäßig leuchtet und CABLE blinkt, dann besteht keine Verbindung zu Ihrem Provider.

Wenn alle 5 Leds mehrere Minuten gleichzeitig blinken, dann wird von Ihrem Provider gerade eine neue Software in Ihr Kabelmodem geladen.

Sollte das Zurückstellen (= Reset) Ihres Kabelmodems erforderlich sein, so können Sie dazu entweder den Netzstecker für kurze Zeit ziehen, oder den RESET-Knopf der sich oben, auf der Rückseite des Kabelmodems befindet, mit einem Kugelschreiber drücken.

Kabelmodem DCM245/TCM245/TCM305

! ACHTUNG !

Die Lüftungsschlitze des Kabelmodems dürfen nicht abgedeckt werden.

Das Modem nicht in der Nähe von Heizkörpern aufstellen.

Die Luft muss frei um das Modem zirkulieren können.

1) Technische Daten

Entspricht voll der DOCSIS Spezifikation
Kann Datenraten bis zu 3 Megabit / Sekunde verarbeiten
Einfache Installation
Standby Taste
Diagnose LED
Automatisches Softwareupdate durch den Internetprovider
Betriebsspannung 9V-, 0.8A, passendes Netzgerät wird mitgeliefert
Betriebstemperaturbereich 0 bis 40 °C
Lagertemperaturbereich –30 bis 65 °C

2) Anforderungen an den Computer

Eingebaute, installierte und funktionsfähige Netzwerkkarte 
für 10 oder 100 MHz, mit RJ45 Stecker 
Funktionsfähiger Browser 
(z.B. Netscape Navigator oder Microsoft Internet Explorer)

Umweltpapier, Schnittbreite 169 mm

3) Anschluss des Kabelmodems

Für den direkten Anschluss des Kabelmodems an die Netzwerkkarte des Rechners ist ein normales Netzwerkkabel erforderlich. Wird das Kabelmodem an einen Hub oder Switch angeschlossen, so kann ein gekreuztes Netzwerkkabel erforderlich sein.
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4) Diagnose LED am Kabelmodem
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Standby-Taste

POWER: Modem ist aktiv

PC LINK: Modem hat Verbindung zur Netzwerkkarte

CABLE: Modem Hat Verbindung zum Kabelnetz

ACTIVITY: Datenübertragung läuft

EMAIL: zur Zeit nicht aktiviert

Mit der Standby-Taste kann der Rechner (z.B. aus Gründen der Datensicherheit) vom Internet getrennt werden, dann erlischt auch die POWER-Led. 
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